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前言
本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替SY/T 6064—1994《管道干线标记设置技术规定》。与SY/T 6064—1994相比，主要 技术内容变化如下；
-一在范围一章增加了近海管道的内容（见第1章）I
:一增加了规范性引用文件（见第2章）,
—增加了制作安装要求一章，增加标记制作的原则性、技术性要求（処第7章）。 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任. 本标准由油气储运专业标准化技术委员会提出并归口。
本标准起草单位:中国石油化工股份有限公司管道储运分公司、中国石油天然气股份有限公司管 道分公司、中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司、中石油北京天然气管道有限公司、中 国海洋石油股份有限公司中海石油研究中心。
本标准主要起草人:陈建民、吴定旺、孟国忠、高强、贾旭、王联伟、赵万里、罗松青。
SY/T 6064—2011
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 本标准代替了 SY/T 6064—1994。


[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]管道干线标记设置技术规范
1范围
本标准规定了石油天然气管道干线标记设置要求和标识方法。
木标准适用于新建石油天然气陆上管道、近海管道标记的设置制维护。已建石油天然气管道和其 他类管道可参照执行。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改-单）适用于本文件。
GB 50253输油管道工程设计规范
3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: bookmark15]3.1
管道标记 pipeline marker
管道上方的各种地面标记，包括标志桩、标识带及警示牌等设施。
[bookmark: bookmark16]3.2
标志桩 markers post
标识埋地管道与公路、铁路、河流、管道、光缆、电缆和地下构筑物等的交叉点」标识埋地管道 的附属设施、水工、地质灾害保护设施以及管道抢修作业点的地面标记。常用的标志桩有：里程桩/ 测试桩、转角桩、穿（跨）越桩、交叉桩、设施桩、加密桩、分界桩等。
33
里程桩 mileage post
用于标记管道距离和位置的设施。
[bookmark: bookmark17]3.4
测试桩test post
用于监篇和测试管道阴极保护等参数的地面标记。
[bookmark: bookmark18]3.5
转角桩 turning   point  stake
标记管道水平转係位置与参数的设施。
[bookmark: bookmark19]3.6
穿越桩 crossing stake
标记管路穿（跨）越铁路、公路、河渠处管道主要参数的设施。
[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark21]3.7
交叉桩 cross stake 
标记管道与其他建（构）筑物发生交叉位置及相互关系的设施。
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]3.8
[bookmark: bookmark28]设施桩 facility pile
用于标记管道干线附属设施位置与主要特征的设施。
[bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark30]3.9
[bookmark: bookmark33]分界桩 delimitation pile
标记管道所属行政管理区域分界的设施。
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark34]3.10
[bookmark: bookmark38]警示牌 warning signs
用于标记管道位置、警告存在潜在的危险、提供紧急联系方式的设施。
[bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40]3.11
[bookmark: bookmark43]标识带mark belt
用于防止第三方施工破坏管道而设置的带状标记，敷设于埋地管道上方。
4设置原则
4.1同一条管道标记的外观尺寸、形式、颜色与内容应保持一致，内容规范，标记清晰，安装可靠, 维护方便。设置原则应符合GB 50253的规定。
4.2标志桩设置应尽量减少对土地使用的影响。
4.3标记的尺寸应能容纳下标记的内容。
4.4里程桩编号宜以每条管线自起点至终点统一按顺序编号。
4.5管道干线沿线设置的标记应坚固、耐久、美观、统一，便于管理。
4.6近海管道宜设置海上标志。
5设置位置
5.1里程桩/测试桩
5.1..1应每千米设置一个，特殊情况下可隔桩设置，里程桩和阴极保护测试桩可合二为一。
5.1.2宜顺管道油、气流方向的左侧设置，距管道中心线L0m + Q・5O处。并按照检测方便、不影响 耕种的原则设置，允许有一定的调整。
5.1..3两条及两条以上管道同沟敷设时，当输送介质相同，里程桩/测试桩可共用，只在标记上区 别，当输送介质不同，里程桩/测试桩宜分别设置。
5.2转角桩
5.2.1埋地管道干线在水平方向一次转角大于5°，应设置转角桩。
5.2.2转角桩设置在转折管段中点正上方。
5.3穿越桩
5.3.1管道穿越铁路处，宜在铁路用地边界线外两侧设置穿越桩。
5.3.2管道穿越高速公路、1级~ II级公路宜在两侧设置穿越桩。
5.3.3管道穿越河塘沟渠，宜在两侧设置穿越桩，穿越桩设置在河渠堤边坡坡脚或距塘沟边3.0m处。 以下河塘沟渠宜设置穿越桩：
a）常年枯水位水面宽度大J' 40m,且水深大于2.0m的河流、T渠与水塘等。
b）中型及以上冲沟。
5.3.4定向钻穿越时，宜在两端出入土的位置设置穿越桩，顶管穿越时，宜在竖井位置设置穿越桩。
5.3.5管道以隧道形式通过山捧、江河底部时，宜设置穿越桩，穿越粧设置在隨道（出入口）两端。
5.4交叉桩
埋地管道与其他地下建（构）筑物（如其他管道、电缆、坑道）交叉时，应在交叉处设置相应的 标记。
5.5设施桩
管道沿线设有固定墩、牺牲阳极、杂散电流排流设施、辅助阳极地床及其他地下附属设施处，应 设置相应的设施桩。牺牲阳极、杂散电流排流设施、辅助阳极地床设施桩可由测试桩替代。
5.6加密桩
管道靠近人口集中居住区、工业建设地段，可根据需要设置加密桩。
5.7阀室标牌
管道沿线各类阀室的墙面上应设置标识。
5.8标识带
管道靠近人口集中居住区、工业建设地段等需加强管道安全保护的J也方，可设置标识帯。
5.9警示牌
5.9.1管道经过下列区域宜设置警示牌：
[bookmark: bookmark44]a）	采石场、取土场、采矿区域。
[bookmark: bookmark45]b）	易发生或已多次发生危及管道安全行为的区域。
[bookmark: bookmark46]c）	人口集中居住区、工业建设地段等.
5.9.2管道穿跨越铁路、公路、通航河流及在航空港附近，除按本标准设置标记外，还应按有关部门 规定设置警吿标记。
5.10近海管道标志
5.10.1近海管道标志应符合海事部门的规定。
5.10.2管道邻近或穿越近海航道两侧，宜设置浮动式海上航标。
5,10.3近海管道穿越轮船锚区，应设置一个或两个固定式禁锚标志。
5.10.4近海管道入海和登陆的位置，应设置警示牌。
6标记内容
6.1标记内容
标记内容应表述出管道设施的存在、潜在危险的警告、管理单位的信息及联系方式。标记内容参 见附录A。
6.2里程桩
里程桩应标记:管线名称、里程数、管理单位名称，电话号码等。
6.3转角桩
转角桩应标记：转角方向示意符号、位置里程、转角角度等。
6.4穿越桩
6.4.1穿越铁路、公路时，应标记：穿越方式、位置里程、穿越长度，宜标记：铁路或公路名称、交 叉角度等。
6.4.2穿越河渠时，应标记：穿越长度、穿越方式、位置里程，宜标记：河渠名称、稳管方式.
6.4,3隧道穿越时’应标记；隧道名称、结构、尺寸、穿越长度、里程（桩号）、管道规格。
6.5交叉桩
交叉桩应标记:里程位置、交叉物名称、与管道的相互关系等。
6.6设施桩
6.6.1当为固定墩时，设施桩应标记：里程位置、尺寸、形式。
6.6.2当为牺牲阳极时，设施桩应标记：类型、数量及位置如
6.7标识带
标识带应标记 ： 管理单位、电话号码、安全警示语。
6.8警示牌
6.8.1警示牌应标记：管道名称、管理单位、电话号码、安全警示语。
6.8.2近海管道的禁锚标志、警示牌等，应标记：海底管道名称、示意图、管理单位、电话号码、安 全警示语，宜标记：编号、注册号、用途、总长度（千米）、路由起止点（经纬度）等。
7制作与安装
7.1里程桩、标志桩、警示牌的材质应考虑经济性、适用性、坚固性。
7.2同一条管道的标志宜采用相同材质制作，尺寸、规格和色调保持统一。
7.3标志样式及规格参见附录A。
7.4标识带宜采用聚烯晚类等耐老化、耐土壤环境性能良好的材料制作，旦颜色醒目。形式及规格 参见附录A。
7.5钢筋混凝土预制桩的埋设深度宜不小于桩身长度的三分之一，且不小于0.5m。混凝土套板套至 桩身底部。
7.6金属管桩埋设深度宜不小于桩身长度的三分之且不小于0.8mo
7.7警示牌的安装要考虑到位置及朝向，辐射面宽，视线清晰，能够起到警示作用，同时要考虑到 结构的稳定性，埋设坚固，安全可靠。
7.8标识带在管道新建、改线和大修施工时，随管体回填埋入地下，位于管顶上方500mmo同沟敷 设的管道，应以管理单位不同而分别设置。标识带中心线与管道中心线在同一竖直水平面上，字体 朝上。
7.9近海管道航标应由航标专业部门设时安装,禁锚标志应由海事专业部门设计安装.入海、登陆 岸边警示牌，应距海岸边2而以上，油、气流方向左处，安装位置高，可视范围广, 安装牢靠。
8维护与管理 8.1标记应按类编号并登把人档。
8.2新建管道干线标记应与管道主体I：程同吋设计、施工.并交付使用。
8.3已建管道干线及环境发生变化时，应及时增减或变更标记。
8.4定期检查标记，保证标记完好。当发现标记损坏或丢失时，应及时处理。
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8.5近海管道航标的维护与管理，可委托海上航道部门负责。
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A.l标志桩志
标志桩标志见图A.lo
[bookmark: bookmark47][bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark48]附录A
（资料性附录）
管道干线标记参考形式及规格
图A.1标志桩标志
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A.2地面标识示意图
A.2.1里程桩/测试桩、标志桩、转角桩、分界桩示意图见图A.2。
图A.2里程桩/测试桩、标志桩、转角桩，分界桩
[image: ]


























A.2.2高桩里程桩示意图见图A.3和图A.4。
图A.3高桩里程桩/测试桩
[image: ][image: ]





























A.2.3低桩里程桩示意图见图A.5和图A.6°
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图A,5低桩里程桩正面
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图A.6 低桩里程桩背面
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A.2.4
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图A.8标志桩背面
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A.2.6分界桩示意图见图A.10和图A.llo
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图A.11分界桩背面
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